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Modèle CP... 2 3 4 5 6 7 8
CODE 249 592 249 593 249 594 249 595 249 596 249 597 249 598
Nombre de points de connexion 2 3 4 5 6 7 8
Courant nominal 125 A
Matériau copper
Section 16 mm2

Modèle CP 1
CODE 249 591
Nombre de points de raccordement par unité 1 ~ 3
Courant nominal 125 A
Matériau cuivre
taille maximale des conducteurs 3 x 16 mm2

CP 1 est une fixation isolée supplémentaire possédant trois points de raccordement et permettant une connexion en V même si le 
parafoudre n'est pas équipé de doubles fixations. 
CP1 peut être relié à la borne PE du parafoudre ainsi qu'aux bornes L ou N.
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Parafoudres ZOTUP: 
Accessoires pour parafoudres

FICHE TECHNIQUE

CP2 to CP8 ont des jeux de barre de type peigne (barre de pontage à fourche) comprenant 2 à 8 points de connexion. Une application 
type est la fourniture d'un PE commun à plusieurs parafoudres.
Dans les systèmes TT, ces jeux de barre peuvent aussi être utilisés pour fournir un point de connexion au neutre commun pour des parafoudres N-PE 
de type I 12, I 52 et I 100.
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