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Parafoudres ZOTUP: 
Parafoudres avec filtre d'interférences pour 

les effets indirects de la foudre 

ILF 4P est un parafoudre multimode avec filtre d'interférences intégré pour les perturbations haute fréquence pour 
la protection des effets indirects de la foudre. Il est généralement installé dans des systèmes triphasés avec neutre 
TN ou TT à proximité d'équipements ou de machineries et en particulier dans les environnements d'automatisation 
industrielle. Il présente les caractéristiques et avantages suivants:

•  Classes d'essais: Essais de classe III (selon la norme IEC 61643–1+A1) et Type 3 (selon la norme EN 61643–11/A11);
•  Protège les équipements électroniques (API ou ordinateurs, etc.) des surtensions dues aux effets indirects de la foudre et des autres 
interférences;
•  En cas de défaillance du parafoudre, la protection est déconnectée sans interrompre l'alimentation en aval. Le défaut est indiqué 
localement par un indicateur optique et via un contact de télésignalisation; 
•  Adaptés pour être installés aux frontières des ZPF 2-3 et supérieures, selon la définition normative des zones de protection contre la 
foudre et coordonné aux autres parafoudres.

Modèle ILF 4P ... 32 50 80 120
CODE 219 334 219 354 219 384 219 314
Tension nominale du réseau ac UN 230/400 V ac
Tension d'utilisation permanente max Uc 275 V ac
Courant de charge IL 32 A 50 A 80 A 120 A
Essais de classe (selon la norme IEC 61643-1+ A1(2001)) III
Type (selon la norme EN 61643-11/A11) T3
Impulsion d'onde combinée Uoc  6 kV / 3 kA (L / N - PE)
Niveau de protection Up  ≤ 1,5 kV (L1, L2, L3, N - PE) 
Temps de réponse (L-N)
Temps de réponse (N-PE)

ta

ta

≤ 25 ns
≤ 100 ns

Fin de vie (L-N) OCFM (Mode de Défaillance en Circuit Ouvert)
Surtension temporaire (TOV) (L-N; L/N-PE) 335 V 5 s; (1200+230) V / 200 ms
Atténuation asymétrique      gamme 0,4 - 10 MHz: ≥ 40 dB / at 1,5 MHz: ≥ 80 dB
Composants du filtre CX1

CX2
CY

L

150 nF 
680 nF

2 x 47 nF
8 µH

150 nF
680 nF

2 x 47 nF
6 µH

150 nF
680 nF

2 x 47 nF
1,4 mH

150 nF
680 nF

2 x 47 nF
1,0 mH

Dissipation de puissance ≤ 8 W ≤ 15 W ≤ 15 W ≤ 25 W
Protection amont max. avec un fusible, si pas déjà fourni 
dans l'installation en amont 

32 A 50 A 80 A 120 A

Température d'utilisation - 40 … + 55 °C
Borne - Taille des conducteurs 10 mm2 25 mm2 50 mm2

Montage vertical sur un panneau / mur 
Matériau de l'enceinte métallique
Degré de pollution DP 2
Indice de protection IP 10
Contact de télésignalisation NC 
Borne - Taille des conducteurs pour les contacts de 
télésignalisation

max. 1,5 mm2 flexible

Capacité de coupure du contact de télésignalisation ac:  250 V / 0,5 A - dc: 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A   
Poids approximatif 1400 g 1600 g 1710 g 2500 g
Dimensions l 240 x h 130 x d 57 mm voir le schéma
Sur demande, le parafoudre ILF 2P peut être fournis avec d'autres valeurs de courant de choc (10/350 µs) et de tension.

FICHE TECHNIQUE

ILF 4P... 
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Parafoudres ZOTUP: 
Parafoudres avec filtre d'interférences pour 

les effets indirects de la foudre
Caractéristiques de l'atténuation asymétrique

ILF 4P 32
Code 219 334

ILF 4P 50
Code 219 354 	

ILF 4P 80	
Code 219 384

ILF 4P 120	
Code 219 314
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