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Sovratensioni:
la protezione di Data center

e DCS

LESOLUZIONI ZOTUP PER LA
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI
GENERATE DASCARICHEDIRETTEE
INDIRETTE E PER LATTENUAZIONE DEI
DISTURBI ELETTROMAGNETICI IN ALTA
FREQUENZA PER CED EDCS

ZOTUPR nata nel 1986, si propone al mercato attraversola
produzione di sistemi gualificati nel'ambito della protezione dai
fulmini e della protezione da sovratensioni di apparecchiature
elettriche ed elettroniche orgogliosamente Made In Haly.
L'attenzione rivolta alle nuove richieste del mercato e la capacita
di anticipare esigenze nonché nuove tendenze nel settore
dell'elettrotecnica, hanno fatto registrare all'azienda un forte
sviluppo, determinando una posizione di primo pianao nel mercato
nazionaie e internazionale. ZOTUP, infatti, in qualita di unico
produttore italiano di limitatori di sovratensioni (SPD), si distingue
per l'elevato grado d'innovazione, per 'esemplare preparazione
tecnologica e per il continuo confronto con progettisti, distributori
e con utilizzatori finall. La gamma Z0TUP & protetta da ben
guattro brevetti internazionali, & basata su una tecnologia
sviluppata in guattro anni e mezzo di ricerca e sviluppo ed &
supportata da oltre 330 test in [aboratorio,

La protezione da sovratensioni

Z0TUP ha sempre fatto dell'innovazione tecnologica il fulcro
della ptopria attivitd di icerca al fine di garantire non soltanto
una protezione estremamente efficace e affidabile contro le
scariche atmosferiche dirette, indirette e le sovratensioni da
commutazione, ma anche attenuare | disturbi condotti ad alta
frequenza, riducendo in modo significativo | malfunzichamenti e
i guast delle apparecchiature elettroniche dovuti alle armoniche
associate a tutti | fenomeni impulsivi, Guest'ultima tipologia di
disturbi rientra in una specifica normativa che & queila delia
compatibilita elettromagnetica (EMC). Le sovratensioni di
origine atmosferica, cosi come | disturbi elettromagnetici ad alta
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Esempio di prateziona
di un quadro CED di

grandi dimensioni con
scaricator ILF 4P 400
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Esempio di protezione di un quadro
CED di medie dimensioni con
scaricatori ILF 4P Z50

Gl scaricatori Zotupfilter ILF 4P
250 400 oltre alla gestione delle
scariche dirette o indirette svolgono
anche funzione di filtri 2d ampio
spettro in grado di attenuare i
disturbi elettromagnetici

frequenza, concorrono in modo importante a generare eventi

le cui conclusioni sono spesso “catastrofiche”. Le fulminazioni
dirette, infatti, sono le principali sorgenti di effetti distruttivi
mentre scariche indirette e disturbi elettromagnetici sonocausa
di danni di entitd estremamente elevata, la cul origine spesso

non & facile da indentificare, Quando le apparecchiature da
proteggere sono server collocati all'interno di CED, impianti di
TLC o DCS per la supervisione e il controllo dei processi industriali
dove la continuita di servizio e 'integrita del dato sono elementi
fondamentali, 1a tutela diventa imprescindibile. Analizzando
I'entitad dei danni dovuti ai fuor servizio di Data Center, infatti,

& stata imposta 'adozione di misure di protezione specifiche
sempre pitl importanti. Alla luce di tali problematiche & essenziale
inserire in questi impianti dispositivi di protezione preposti

non solo alla gestione delle scariche dirette o indirette (SPD di
prestazioni elevate), ma & indispensabile inserire anche dei filtri
ad ampio spettro in grado di attenuare | disturbi elettromagnetici
condotti che, nella definizione pil conservativa, coprono un
intervallo di frequenza da 150 kHz a 30 MHz. Lofferta di SPD
firmatl ZOTUP per adempiere a tale compito & estremamente
ampia. La famiglia degli Zotupfilter si estende, intathi, dai sistemi
monofase fino a guelh trifase. La scelta corretta del tipo di filtro
viene effetiuata in base alla corrente nominale del carico, Questo
dato risulta importante per poter ottenere la massima efficacia del
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Esempio tipice d'installazione in un quadro Control Room CED

filtro EMC, poiché guest'ultimo viene progettato e dimensionato
proprio in base alla corrente nominale del carico. || modelio ILF 2P
-con corrente nominale a carico 40 4, 83 4 e 80 A-e il modelic
ILF 2P DIN (disponibile anche con contatto di telesegnatazione)
-concorrente IL 10 A, 16 A & 25 A - sono tipicamente associati

ai sisterni monofase; il modello ILF 4P con corrente nominale
acaricodi40A, 63 A, 80A, 1254, 250Ae 400 A, &invece
associati al sistemni trifase con neutro,

Mello specifico, gli scaricatori Zotupfilter modelio ILF 4P

250 e lLF 4P 400 (cod, 219 374 e cod. 219 344) realizzati

per elevate correnti nominali (rispettivamente di 250 e 400

A), sono apparecchiature che assolvono a tutte le funzioni
precedentemente indicate. Sono inoltre provati in classe di prova
[, Il e lll secondo la normativa IEC 61643-11 Ed. 1 {2011-03} e tipo
T1, T2 & T3 secondo EN 61643-11 (2012-10). Per comprenders
I'elevato grado delle prestazioni di queste apparecchiature nei
confronti del LEMP (Impulso elettromagnetico del fulmine),

dei disturbi elettromagnetici in alta frequenza e di come

brillantermente affrontanc e superano le sollecitazioni generate
dalla stessa rete di alimentazione (guali le sovratensioni
temporanee e gli impulsi di Commutazione) & fondamentale
conoscere e valutare | seguenti parametri:
* sovratensioni e sovracorrenti di origine atmosferica e da
commutazione;
= sovratensioni temporanees TOV:
livelli di protezione;
tenuta alla corrente di corto circuito;
capacita d'estinguere autonomamente |a corrente seguente
Il afla tensione Ug;
= tempo dintervento;
= attenuazione dei disturbi di modo comune (attenuazione
asimmetrical;
= attenuazione dei disturti di modo differenziale (attenuazione
simmetrica),
L'utilizzo di tall apparecchiature di protezione ZO0TUP consente
una protezione a 360° dalle interferenze elettromagnetiche,
sia ad alto e basso contenuto energetico sia da quelle in alta
frequenza presenti sulle nostre reti. Gli Zotupfilter ILF 4P 250
e |LF 4P 400 possono essere anche impiegati brillantemente
in sostituzione dei trasfermatorn di isolamento {guando adottati
con fa funzione di fittro). Secondo 'inserzione classica,
I'Introduzicne del trasformatore d'isolamente modifica il sistema
di distribuzione dell'energia generando a valle un sistema IT
che costringe all'adozione di complesse misure per il controllo
dell'isolamento. Uadozione degli ILF consente di evitare questa
problematica, in quanto il sistema di distribuzione TN non viene
modificato. Questa famiglia di scaricatori di sovratensione ZOTUF,
confrontata con i trasformaton d'isclamento, consente anche
una minor dissipazione di energia con un conseguente nsparmio
econocmico. Solitamente, infatt, il rendimento di un trasformatore
di isclamento & di circa 96%-97%; mentre i rendimenti degli ILF
4P 250 e 400 si attestano attorno al 99%.
Un ulteriore passo in avanti & costituito dal fatto che essi si
rendono adatti e idonet alla protezione contro sovratensioni delle
apparecchiature elettroniche In categoria | alla prova d'impulsi
(secondo |[EC 664) e sono certificati con classe di prova il
(secondo |EC 61643-11) o tipo 3 (secondo EN 61643-11). Essi
sono particolarmente adathi ed efficacl guande vengono instaliati
come protezione locale, cioé dedicati alle singole apparecchiature
da protegeere in coordinamento con scaricatori testati per la
protezione da scariche dirette e indirette. Tale famiglia & stata
inoftre pensata per offrire una soluzicne di protezicne da scariche
indirette & da disturbi ad alta frequenza in modo da offrire una
protezione fing, efficace e affidabile. Le costanti di attenuazione
simmetriche e asimmetriche offrono un'ampia gamma di
frequenza all'interno della guale riesconc a garantire ottimi livelli
di attenuazione del disturbo,
L'ampia gamma di limitatori di sovratensione ZO0TUP permette di
effettuare in maniera efficace ed efficiente un coordinamento per
|2 protezione da sovratension| a partire dall’arrivo linea fino alla
protezione finale, dedicata alle singole apparecchiature.



