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SPD per la protezione 
di wall box e colonnine

SPECIALE E-MOBILITY

https://www.elettronews.com/65191 

«Dopo aver esplicitato 
quali SPD installare 
nell’impianto e quali 
installare all’interno 
delle wall box/colonnine, 
risulta interessante 
considerare che quelli 
per l’impianto devono 
far fronte sia a scariche 
dirette/ravvicinate sia 
a scariche indirette e il 
loro dimensionamento 
ne è consequenziale. In 
dettaglio, lo ZOTUPLIMITER 
L 7/30 230 3+1 cod. 207 
141 è un SPD tetrapolare 
tipicamente installato in 
circuiti trifase con neutro 
a 230/400 V mentre lo 
ZOTUPLIMITER L 7/30 230 
1+1 cod. 207 121 è un SPD 
bipolare impiegato in 
circuiti monofase a 230 
V. Installati in sistemi 
TT, sono di Tipo 1+2 con 
capacità di scarica Iimp 
di 8 kA 10/350 μs e In 
di 30 kA 8/20 μs e con 
schema di connessione 
CT2 (3+1 o 1+1), per 
poter essere installati a 
monte del differenziale, 
possibilmente di tipo 
selettivo

ZOTUP PROPONE 
LIMITATORI DI 
SOVRATENSIONE (SPD) 
IDEALI PER IL MONDO 
DELL’E-MOBILITY, SIA IN 
VERSIONE BIPOLARE 
SIA TETRAPOLARE, PER 
PREVENIRE INTERRUZIONI 
DI SERVIZIO E GUASTI

fine di prevenire interruzioni di servi-
zio e guasti, propone i modelli ZOTU-
PLIMITER L 7/30 230 3+1 cod. 207 141 
e ZOTUPLIMITER L 7/30 230 1+1 cod. 
207 121 da installare nell’impianto nel 
quadro di distribuzione di energia e 
i modelli ZOTUPLIMITER L 2/10 230 
ff 4 TT cod. 202 240 e ZOTUPLIMI-
TER L 2/10 230 ff 2 TT cod. 202 220 

da installare all’interno di wall box e 
colonnine. Gli scaricatori dovranno 
essere previsti e installati - trattan-
dosi principalmente di impianti TT 
(collocati all’aperto o all’interno di 
strutture) - a monte del differenziale. 
La protezione dovrà essere inserita 
direttamente a bordo delle wall box/
colonnine e sarà a carico del produt-
tore delle stesse. 

PECULIARITÀ
Questi SPD sono caratterizzati da:
•  Funzione Fusibile Integrata che 

garantisce, in occasione dell’even-
tuale fine vita dello scaricatore, la 
modalità di guasto a circuito aperto 
senza l’adozione di fusibili di back-
up posti in serie;

•  Indicatore di stato a tre colori con 
indicazione progressiva della pre-
stazione residua che consente di 
monitorare il livello di degrado del-
lo scaricatore. Infatti, il passaggio 
di colore dal verde (piene presta-
zioni) a quello totalmente giallo 
(prestazioni minime) avviene in 
modo progressivo e questo consen-
te la sostituzione dello scaricatore 
in tempo utile;

•  Pollution Degree 3 che permette 
il loro impiego anche in quadri/co-
lonnine siti in ambienti con elevato 
grado di inquinamento conduttivo 
quali umidità, salsedine, polveri e 
condensa.ESEMPIO d’installazione per wall box e colonnine in sistemi TT e TN-S

A sinistra ZOTUPLIMITER L 7/30 230 1+1 COD. 207 121.  SPD bipolare impiegato 
in circuiti monofase a 230 V
A destra ZOTUPLIMITER L 7/30 230 3+1 COD. 207 141. SPD tetrapolare 
tipicamente installato in circuiti trifase con neutro a 230/400 V

Q
uando s’installa una sta-
zione di ricarica EV (wall 
box o colonnina) è fonda-
mentale che sia protetta 

dalle sovratensioni dovute a scari-
che atmosferiche, grazie all’ausilio 
di scaricatori di sovratensioni (SPD). 
ZOTUP Srl per proteggere gli impian-
ti EV da fulmini e sovratensioni, al 

ANDREA D’IPPOLITO,
Sales Manager di ZOTUP Srl


