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Parafoudres ZOTUP:
Parafoudres Basse Tension

Ces coffrets de protection, classés IP65, fournissent une solution préinstallée et compacte pour être mis en oeuvre dans 
des postes électriques où il n'y a plus plus de place dans les tableaux de distribution, dans des environnement extérieurs 
tels que la terminaison d'une ligne ou au plus proche de l'origine d'une installation où les lignes peuvent être impactées 
par un coup de foudre direct. Les modèles disponibles sont:
- TN 40 ff avec quatre parafoudres limiteurs de tension (quatre modes de protection), pour les systèmes triphasés + neutre 
230/400 V
- TT 40 ff avec trois parafoudres limiteurs de tension et un parafoudre à coupure de tension (quatre modes de protection) 
pour les systèmes triphasés + neutre 230/400 V TT quand le type de connexion CT2 (3+1) est requis selon la norme HD 
60364-5-534
Ils présentent les caractéristiques et avantages suivant:

• Ces coffrets de protection contiennent parafoudres Essais de classe I et II  / Type 1 et 2 (selon la norme IEC/EN 61643-11);
•  Approprié pour l'installation aux frontières des Zones de Protection Foudre  0B – 1 selon le concept de ZPF définit dans la norme IEC 
60305. 

Coffret de protection ...
TN 40 ff TT 40 ff

Modèle de coffret de protection TN 40 ff TT 40 ff
CODE 244 100 245 100
Tension nominale du réseau ac UN 230/400 V ac
Tension d'utilisation permanente max (L-N, L-PE) Uc 335 V ac
Tension d'utilisation permanente max (N-PE) Uc 335 V ac 255 V ac
Essais de classe (selon la norme IEC 61643-11 Ed. 1.0 2011-03) I et II  
Type (selon la norme EN 61643-11 2012-10) T1 et T2 
Courant de choc (10/350 µs) (L-N, L-PE)
Courant de choc (10/350 µs) (N-PE)

Iimp

Iimp

10 kA
10 kA

10 kA
100 kA

Charge (L-N, L-PE)
Charge (N-PE)

Q
Q

12,5 As
12,5 As

12,5 As
50 As

Courant nominal de décharge (8/20 µs) (L-N, L-PE)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (N-PE)

In
In

40 kA
40 kA

40 kA
100 kA

Courant maximal de décharge  (8/20 µs) (L-N, L-PE)
Courant maximal de décharge  (8/20 µs) (N-PE)

Imax

Imax

40 kA
40 kA

40 kA
100 k

Niveau de protection  (L-N, L-PE) pour un courant de décharge de:       1 kA
                             7 kA

10 kA
20 kA
40 kA

Up

Up

Up

Up

Up

≤ 0,75 kV
≤ 0,95 kV
≤ 1,00 kV
≤ 1,15 kV
≤ 1,50 kV

≤ 0,75 kV
≤ 0,95 kV
≤ 1,00 kV
≤ 1,15 kV
≤ 1,50 kV

Niveau de protection (N-PE)                                                           Up - ≤ 1,50 kV
Temps de réponse (L-N , L-PE / N-PE) ta ≤ 25 ns ≤ 25 ns / ≤ 100 ns
Fin de vie OCFM (Mode de Défaillance en Circuit Ouvert)
Tenue aux surtensions temporaires (TOV) (L-N)
Tenue aux surtensions temporaires (TOV) (N-PE)

UT

UT

440 V / 120 min
440 V / 120 min

440 V / 120 min
1200 V / 200 ms

Protection amont max. avec un fusible (L) 125 A gG (intégré)
Courant de court-circuit avec protection max. amont           Isccr 50 kA eff
Capacité d'extinction du courant de suite (L-N, L-PE)
Capacité d'extinction du courant de suite (N-PE)

Ifi
Ifi

NFC No Follow Current® 

NFC No Follow Current® 

NFC No Follow Current® 

100 A eff
Température d'utilisation / Humidité -40 … +80 °C (étendu) / 5% ... 95%
Borne-Taille des conducteurs 16 mm2 flexible
Poids approximatif 2460 g
Taille l 300 x h 400 x p 140 mm
Indice de protection IP 65 (enceinte)
Contact de télésignalisation Contact inverseur
Borne - taille des conducteurs pour les contacts de télésignalisation max. 1,5 mm2 flexible
Capacité de coupure du contact de télésignalisation ac: 250 V / 0,5 A  -  dc: 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A 

FICHE TECHNIQUE


